EU CONFORMITEITSVERKLARING (No. 2017/870-03NL)

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant
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IDENTIFICATIE VAN DE RADIOAPPARATUUR

Bedieningsschakelaar

Door handmatige bediening of indien gedetecteerd wordt
dat het vocht- of COrgehalte te hoog is, stuurt de
bedieningsschakelaar (230Vac-24vdc) het
ventilatiesysteem draadloos of bedraad aan

RF — Wired 230Vac-24Vdc

Bedieningsschakelaar RF / Wired Zwart
Bedieningsschakelaar RF / Wired Wit

CO; Ruimtesensor met bediening RF / Wired Zwart
CO; Ruimtesensor met bediening RF / Wired Wit
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired Zwart
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired Wit
CO; Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired Zwart
CO; Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired Wit

Productiebrief - productiedatum - volgnummer

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Europese Unie

Radioapparatuur Richtlijn 2014/53/EU; RoHS Richtlijn 2011/65/EU;

Waarbij de volgende relevante geharmoniseerde normen
of technische specificaties zijn toegepast

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019;
EN-IEC 61000-6-1:2007; EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012;
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1; EN IEC 63000:2018
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