TECHNISCHE FICHE

DUCO

Ventilation & Sun Control

|TYPE

| DucoSlide Motor < 120kg

|Afmetingen (BxHxL)

[50 x 57 x 211 mm (+kabel)

|Aansluiting

230V AC +/-10% - 50Hz

Imax: 270mA

Pmax: 50W

Kabel: 4-aderig - 4 x 1,0mm? geen aarding - lengte 2,5m

[max. gewicht

[120KG

| |

[Max. snelheid | [50mm/s |
[Ip graad van bescherming | [IP54 |
|operationele T° | [-10°C-+60°C |
[Max. motor belasting | [2Nm |
[Klemmingsveiligheid | [)a |
|onderhoud | [Onderhoudsvrij (geen koolstofborstels) |
|Garantie | [Ljaar |
|Attest testcycli | [200.000 |
INormen | [EN 60335-1:2012 (Safety of household electrical appliances - part 1)

EN 60335-2-97:2017 (Safety of household electrical appliances - part 2)

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-3:2007 + A1:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN 55014-2:2015
|ce | [Declaration of conformity
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