TECHNISCHES DATENBLATT

Typ DucoGrille Solid G 30Z Large-NP

|BESCHREIBUNG |Einbau Mauergitter aus Lamellen,

|LAMELLENFORM [30Z nicht gestanzte Lamellen
|LAMELLENSCHRITT [ 37,5 mm
|RAHMENBREITE [ 56 mm
|ANSCHLAGRAHMEN

|RAHMENTIEFE [38 mm

|MIN. ABMESSUNGEN |Breite 200 mm, Héhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.
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|BRANDVERHALTENS |A2-s1 ,d0 (EN13501-1)

IscHuTZ [gilt nicht

|ABFLUSSSCHWELLE |gi|t nicht

MATERIAL Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
Profilstarke : min. 1,5mm

OBERFLACHENBEHANDLUNG - Standard farblos eloxiert (15-20um) Qualanod

- Polyester Pulverlackierung (60-80um) Qualicoat Seaside Typ A
- spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage

OPTISCHER FREIER

0,
QUERSCHNITT 0%

PHYSISCHER FREIER
QUERSCHNITT

|DURCHSTURZSICHERUNG | | BS6180 Klasse XI
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DucoGirille Solid G30Z Large - NP
Schaal : 1:2
Duco Tol.: 1SO 2768-mK Getekend : SDN/JHX
Mat. : Refnr. :
Ventilation & Sun Gontrol Formaat: A3
?5?’?#5%“@‘%%5}'350&239 ¥§£S§§2755/330067 omtrek | gewicht fakoppervl. [ Tekening nr. :
email: Infot uco.eu www.duco.eu
Deze.tekening e elgendom von Duco Projects sn mag, et gekepicerd mm|  kgm|  dmm| DGS-G30Z Large-NP

2

1




