
TECHNISCHES DATENBLATT

Typ

BESCHREIBUNG

LAMELLENFORM

LAMELLENSCHRITT   37,5 mm

  34 mm

  18 mm

38 mm

Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.

A2-s1,d0 (EN13501-1)

SCHUTZ Aluminiumextrusionen sind perforiert und dienen als Vogelschutz

 - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm

zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite optional möglich

MATERIAL Aluminium :  

DURCHSTURZSICHERUNG BS6180 Klasse X

v = 2 m/s D
v = 2.5 m/s D

Profilstärke : min.  1,5mm

WASSERABWEISUNG  (EN13030) Im Regelfall

v = 0 m/s C

D

v = 3,5 m/s D
v = 3 m/s D

v =0,5 m/s C
v = 1 m/s C

v = 1.5 m/s

OPTISCHER FREIER 
QUERSCHNITT

86 % pro Meter Stanzung

PHYSISCHER FREIER 
QUERSCHNITT

 48%

LUFTVOLUMEN  (EN13030) Im Regelfall

Ce 0,258
K-Faktor Zuluft 15,02

Cd 0,253
K-Faktor Abluft 15,62

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage

DucoGrille Solid G 30Z-P2

Einbau Mauergitter aus Lamellen

30Z mit Stanzung (P2) Höhe 21mm x Breite 18mm

RAHMENBREITE

ANSCHLAGRAHMEN

BRANDVERHALTENS

RAHMENTIEFE

EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

MIN. ABMESSUNGEN

ABFLUSSSCHWELLE




