
TOEPASSINGSGEBIED
• Flexibele ventilatieleidingen met aansluitflens 

dikte < 2 mm en binnendiameter ^ 127 mm
• Flexibele geluidsdempers met aansluitflens 

dikte < 2 mm en binnendiameter ^ 127 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Trekkracht: max. 5 kg

INSTALLATIE HANDLEIDING

Montagering NEDERLANDS

L2003450 Installatiehandleiding Montagering (Revisie B | 23.01.2024)

L2003450-installatiehandleiding-Montagering-(nl)-DRUK-A5

installatiehandleiding-Montagering-A5-(nl)

Videoinstructies
www.duco.tv

https://www.duco.tv


MONTAGE-INSTRUCTIES
• Voorbereiding:  Ontvouw de aan te sluiten flexibele leiding aan het uiteinde maximaal.

• Stap 1:  Schuif de aan te sluiten leiding zo ver mogelijk in de montagering.

• Stap 2:  Klem de montagering met de leiding samen over een aansluitmond ^ 125 van een DucoBox 
tot de ring tegen de behuizing komt.
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Originele instructies

Voor informatie wat betreft garantie, onderhoud, technische gegevens, enzovoort, zie www.duco.eu.
Installatie, aansluiting, onderhoud en herstellingen dienen door een erkend installateur te gebeuren.
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