


Aluminium schuifpanelen

Voor zonwering, afschermingen van terrasoverkappingen

Duco ontwikkelde buitenzonwering in schuifpanelen.
Dit DucoSlide gamma bestaat uit aluminium kaders met

houten of aluminium lamellen (Ral naar keuze).

Voor een optimale balans tussen zonwering en
daglichttoetreding kunnen de aluminium kaders door
middel van een rail volledig voor de ramen geschoven
waorden. De panelen garanderen in elk project een

esthetische meerwaarde en een maximum aan privacy.

Gemotoriseerd op aanvraag.
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Duco beschikt over een regelbaar

systeem om verschillende hoogtes
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BESCHIKBARE
AFMETINGEN:

Kaderbreedte: 800 - 1199 mm

Kaderhoogte:

2200 - 2499 mm

Andere afmetingen op aanvraag
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DucoSlide LuxFrame - lamel 40 Wood ]

\
Deze panelen bezorgen elke gevel een bijzonder esthetische touch dankzij :
de perfecte wisselwerking tussen hout en aluminium. De houten lamellen
warden onzichtbaar binnen het aluminium kader bevestigd. Ze zijn ::ISTAP
vervaardigd uit de duurzame en veerkrachtige houtsoort Western Red Cedar. \
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TECHNISCHE GEGEVENS >
Hoogte lamel (mm) 53 \ﬁ
Stap lamel (mm) 50* - 70 - 90
Helling lamel 53°
Afmeting kader (mm) 40 x 40

* Geen loodrechte doorkijk mogelijk
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DucoSlide LuxFrame - lamel 60F

Dit extern zonweringsysteem bestaat uit schuifpanelen en geeft de
gevel een architecturale meerwaarde. De aluminium lamellen zitten
gemonteerd binnenin het kader, wat ervoor zorgt dat de schroefgaten van

de lamellen onzichtbaar zijn weggewerkt.

Hoogte lamel (mm) 51
Stap lamel (mm) 50* - 75-90
Helling lamel 55°
Afmeting kader (mm) 40 x 40

* Geen loodrechte doorkijk mogelijk
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DucoSlide SlimFrame - lamel 60F
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Bij dit architecturale zonweringsysteem worden de aluminium lamellen
tussen discrete zijprofielen bevestigd. Dit resulteert in een bijzonder strak

en elegant vooraanzicht (doordat deze zijprofielen amper zichtbaar zijn).

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte lamel (mm) 51

Stap lamel (mm) 50*-75-90 4
Helling lamel 55°

Afmeting kader (mm) 5x 40

* Geen loodrechte doorkijk mogelijk
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Bel naar +32 58 33 00 66 of stuur een
e-mail naar ducoslide@duco.eu. We helpen
graag je graag verder met info omtrent onze
producten en nieuwigheden.

We inspire at www.duco.eu

... Like us

Follow us ...
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DUCO'S
OPLOSSINGEN

Duco Ventilation & Sun Control biedt als
trendsetter op het vlak van ventilatie- en
zonweringsystemen gerichte oplossingen aan,
voor een gezond, comfortabel én energiezuinig
binnenklimaat. Maak kennis met enkele van

Duco’s producten die perfect als oplossing gelden.

SUCO

Ventilation & Sun Control



