DucoWall Screening

Esthetisch lamellenwandsysteem voor
een zeer snelle en eenvoudige montage

Direct Clip Systeem Grote lameloverspanning Kies uw esthetische oplossing
Lamel rechtstreeks op Snelle montage dankzij Keuze uit 3 lamelstappen en
het draagprofiel minimum aan draagprofielen mogelijkheid tot omkeerbare lamellen
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DucoWall
Screening 35

DucoWall Screening 35 is een

lamellenwandsysteem dat rechtstreeks op het

draagprofiel geklikt wordt. Het resultaat is een

snelle en vlotte montage. Er is keuze tussen drie

verschillende lamelstappen. Op die manier is de

lamellenwand bij elk project aan de wensen en

noden aanpasbaar.
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Afmetingen en draagprofielen
TYPE DRAAGPROFIEL 40/21 (Dubbel) ‘ 40/70 Dubbel
Stap van de lamel 75 mm - 112 mm - 150 mm
Diepte van de lamel 43 mm
Inbouwdiepte 57 mm 107 mm
Maximale overspar!nlng <« 2000 mm >
tussen 2 draagprofielen
»
Ventilatiewaarden Waterwering e
LAMELSTAP (MM) 75 112 150 Klasse
- — LUCHTSNELHEID
Visuele vrije doorlaat 52 % 68 % 76 % 75 ‘ 112 150
Fysische vrije doorlaat 29 % 27 % 35 % 0m/s - B Cc
Ce (hoger is beter) 0,13 0,12 0,20 0,5 m/s B B Cc
Cd (hoger is beter) 0,16 0,18 0,22 1m/s B Cc D
i mnzue | 61,04 68,30 24,03 U’ D D D
K-FACTOR ’ ’ ' 2m/s D D D
(lager is beter) UITBLAAS 38'58 32'65 20'29 25 m/s D D D
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DucoWall ‘ ;—; : ;—; : ;;
Screening 70

DucoWall Screening 70 is een

i 'y

lamellenwandsysteem met zeer hoge

overspanning én hoge luchtdoorlaat.

De lamellen worden rechtstreeks op het

—.

I o

draagprofiel bevestigd (Direct Clip). In

combinatie met het beperkt aantal dragers
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zorgt dit voor een zeer snelle plaatsing van
de lamellenwand. DucoWall Screening 70 is le v le © le -

verkrijgbaar met verschillende lamelstappen
[75/ 112/ 150 mm]_ Stap 75 Stap 112 Stap 150

Afmetingen en draagprofielen

TYPE DRAAGPROFIEL 40/21 (Dubbel) ‘ 40/70 Dubbel
Stap van de lamel 75 mm - 112 mm - 150 mm
Diepte van de lamel 82 mm
Inbouwdiepte 945mm | 145mm
s e weomm 5
Ventilatiewaarden Waterwering ;“
LAMELSTAP (MM) 75 112 150 Klasse
- - LUCHTSNELHEID
Visuele vrije doorlaat 53 % 68 % 77 % 75 112 150
Fysische vrije doorlaat 37 % 59 % 55 % 0m/s A (99,09%) B (97,70%) C (88,78%)
Ce (hoger is beter) 0,18 0,22 0,27 0,5 m/s B (97,19%) B (95,47%) C(82,97%)
Cd (hoger is beter) 0,20 0,26 0,31 1m/s C (94,61%) C (91,74%) D (75,77%)
_ AANZUIG 30'20 20'1 0 13'70 1,5m/s C(89,20%) D(8516%) D
K“:f‘iscbIgR uross |25 00 14.60 10.20 2m/s D (76,41%) | D(76,39%) D
» » » 2,5m/s D D D




GROOT MONTAGEVOORDEEL

Met Duco’s gepatenteerde ‘Direct Clip’ systeem voor
DucoWall Screening worden de lamellen rechtstreeks
op het draagprofiel geklikt, wat een supersnelle

montage garandeert.

OMGEKEERDE LAMELLEN 00K MOGELIJK
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KOPPELING VAN DE LAMELLEN OP

HETZELFDE DRAAGPROFIEL ‘
Draagprofiel
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3 LAMELSTAPPEN:
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Stap 75
geen loodrechte
doorkijk mogelijk

Stap 112
optimale
standaard stap

Stap 150
beperkt aantal
lamellen in de hoogte

BESCHIKBARE DRAAGPROFIELEN

Draagprofiel
40/21 Dubbel
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Draagprofiel
40/70 Dubbel

Inbouwdieptes per lamel en draagprofiel

DucoWall Screening 35

Draagprofiel 40/21 Draagprofiel 40/70

DucoWall Screening 70

Draagprofiel 40/21 Draagprofiel 40/70

en 40/21 Dubbel Dubbel en 40/21 Dubbel Dubbel
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LET’S CONNECT!
STUUR ONS UW PROJECT! SCAN de OR-code

Duco biedt projectbegeleiding van a tot z.
Neem (digitaal) contact op met een van
onze adviseurs.

Tel. +32 58 33 00 66

of surf naar

www.duco.eu/nl/lets-connect
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