
FICHE TECHNIQUE

Type

DESCRIPTION

FORME DES LAMES

PAS DES LAMES   35 mm

LARGEUR
sans contre-cadre min 245mm avec contre-cadre min 255mm
sans contre-cadre max 800mm avec contre-cadre max 810mm
HAUTEUR
sans contre-cadre min 115 mm avec contre-cadre min 125mm
sans contre-cadre max 535mm avec contre-cadre max 545mm

MATÉRIEL Aluminium :  

DÉBIT D'AIR [m³/h]
Ce Cd Ce Cd
15 15 34 34
38 38 86 85
78 77 174 172

103 102 231 228
223 221 499 493

*Dimension sans contre-cadre

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

*Dimension sans contre-cadre

(LxH)*

2Pa 10Pa

245x115

765x535

320x220
440x325
440x430

DIMENSION

PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 
(avec contre-cadre)

TRAITEMENT DE SURFACE
- codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande

Épaisseur du profil : min.  1,2mm

mousse de mélamine

SURFACE VISUELLE LIBRE  27%

SURFACE PHYSIQUE LIBRE  18%

DONNÉES DE DÉBIT D'AIR  (EN13030) standard

Ce 0,083
Facteur-K aspiration 145,16

Cd 0,082
Facteur-K extraction 148,72

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU  (EN13030) standard

v = 0 m/s A

D

v = 3,5 m/s D

v = 2.5 m/s D
v = 3 m/s D

v =0,5 m/s A
v = 1 m/s C

v = 1.5 m/s

  28 - 84 mm

v = 2 m/s D

Pièces en matière POM

DucoGrille Transfer Acoustic

Grille de passage acoustique pour portes et murs

Lame acoustique composée

AlMg 0,7Si

Rw Dnew

(LxH)*
245x115
320x220
440x325
440x430
765x535

(C;Ctr) (C;Ctr)
13(-1;-2) dB
9 (0;-1) dB
6 (0;-1) dB
7(0;-1) dB
7 (0;-1) dB

33 (-1;-2) dB
29 (0;-1) dB
25(0;-1) dB
24 (0;-1) dB
21 (0;-1) dB








