
TECHNISCHE FICHE

Type

BESCHRIJVING

VORM LAMEL

LAMELSTAP   65 mm

  71 mm

  75 mm

met draagprofiel 50/125 200 mm
met draagprofiel 50/50 125 mm
met draagprofiel 50/12 87 mm
met draagprofiel 21/50 MULTI 125 mm

  6000 mm

2160 mm @ 800Pa

  24 mm

OPTIES inclusief insectengaaskader 2,3 x 2,3 mm
testresultaat situatie inbouw in muur

MATERIAAL Aluminium :  

v = 2 m/s D
v = 2.5 m/s D

v =0,5 m/s B
v = 1 m/s B

v = 1.5 m/s

Kunststof onderdelen: Lamelhouders
Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt

DucoWall Classic W 70V + options

Lamellenwand

WATERWERENDHEID  (EN13030) + options

v = 0 m/s A

C

v = 3,5 m/s D
v = 3 m/s D

VISUELE VRIJE DOORLAAT
 65%

FYSISCHE VRIJE DOORLAAT
 44%

DOORLAAT GEGEVENS  (EN13030) + options

Ce 0,111
K-factor aanzuig 81,16

Cd 0,103
K-factor uitblaas 94,26

OPPERVLAKTE BEHANDELING - naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod
- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A
- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag

Profieldikte :  min.  1,5mm

MAX. OVERSPANNING

STARTMAAT

EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

 70V

LAMELHOOGTE

LAMEL DIEPTE

INBOUW DIEPTE

MAX. LENGTE LAMEL




