FICHE TECHNIQUE

DucoFlex Grille murale exterieur blanc/

noir D180

B
La grille murale extérieur DucoFlex peut aussi bien étre utilisée comme point
de pulsion que d’extraction et ceci avec de trés faibles pertes de charges. Le .
. L . . : S
piquage en diametre 180 permet un raccordement rapide et étanche aux conduits \5\\%}%@_‘5
DucoFlex ISO D180 et cela sans raccords supplementaires. La lame de condensation R
prémontée empéche les éventuels dégats causés par l'eau de condensation
dégoulinante. Grace a son design épuré et a sa couleur blanche ou noire, l'unité peut
étre discretement incorporée dans tout type de facade.
Caracteristiques physiques Caracteristiques techniques
éro d'arti Blanc : 0000-4628 Domaine d'application Extraction / entrée d'air
Numéro d'article Noir : 0000-4585 pp
Largeur x Hauteur x Pro- - . 2 Extraction : 550 m3/h
fongeur (] Total : 300 x 295 x 286 Débit maximal recommandé Entrée d'air : 370 m3/h
o Diamétre de raccordement (mm) : 180 Température de fonctionnement .
o Diamétre de transit : en fonction des (°c) De -252+80
conduites d'entrée ou d'extraction
A i appliquées
::'aracterlsthues specl e Tres faibles pertes de pression (voir .
iques graphiques) Débit Delb'f Perte de pression
e Munid'une lévre d'égouttement pré- e3 ! volu Vitesse (m/s) " "
assemblée (me/h) mique Extraction = Entrée
« Domaine d'application : paroi verticale (Us) (Pa) d'air (Pa)
Matériau Aluminium revétu de poudre 92 25 ! 05 16
183 51 2 2,1 6,3
Coloris Blanc [RAL 9016] ou noir [RAL 9005] 275 76 3 [.‘7 14‘2
Emballage Par piéce 366 102 4 8.4 2.3
550 153 6 18,8 56,9
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