TECHNISCHES DATENBLATT
DucoFlex Dachdurchfuhrung Compact D160 -

Schiefer

Die DucoFlex Dachdurchfihrung Compact D160 kann als Zufuhr- sowie als
Extraktionspunkt verwendet werden. Dank seiner dunkelgrauen Farbe und seines
Designs lasst sich dieses Gerat sehr unauffallig in ein Schieferdach integrieren . Die
vormontierte Bleiplatte gewahrleistet eine schnelle und wasserdichte Installation. Dank
seines intelligenten Designs ist diese kompakte Dachdurchfihrung kaum anfallig fur
atmospharische Turbulenzen. Der Anschlussstutzen passt nahtlos in DucoFlex ISO D160-

Kanale.
Materielle Eigenschaften Technische Eigenschaften
Artikelnummer 0000-4582 Anwendungsbereich Ablauf / Zulauf
- m . Gesamt: 390 x 287 x 500 . Ablauf: 400 m%/h
Breite x Hohe x Tiefe (mm) ¢ "0 - L 00 50 s 259 Maximaler Volumenstrom Zulauf: 325 m¥/h

¢ Sehr geringe Druckverluste (siehe

Diagramme)
e Durchfihrung im rechten Winkel zur ABLAUF
. Dachneigung 2160
Besondere Eigenschaften ¢ Vormontiertes Walzblei zur
Verwendung in Schragdachern 500
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