TECHNISCHES DATENBLATT
DucoFlex Universal-Dachdurchfiihrung D160/180

(1,0m)

Die DucoFlex Universal-Dachdurchfiihrung D160/180 kann als Zu- und Ablauf in Flach-
und Schragdachern verwendet werden . Aufgrund seines geringen Luftwiderstands kann

dieses Zubehdr auch bei hoheren Luftdurchsatzen eingesetzt werden . Der vormontierte
Anschlussstutzen betragt 635 mm; somit kann die Dachdurchfihrung in allen moglichen
Situationen eingesetzt werden. Das isolierte Endstlick passt sowohl auf DucoFlex ISO D160- als

auch auf D180-Rohre.

Materielle Eigenschaften

Artikelnummer

0000-4578

Technische Eigenschaften

Breite x Hohe x Tiefe (mm)

Gesamt: 300 x 1045 x 300
Uber dem Dach: 300 x 365 x 300

Besondere Eigenschaften

Sehr geringe Druckverluste (siehe
Diagramme)
Vertikale Durchfiihrung

Anwendungsbereich

Ablauf / Zulauf

Maximaler Volumenstrom

Ablauf: 450 m3/h
Zulauf: 450 m3/h

¢ Anwendungsbereich:
Schragdacher zwischen 25°
und 45° in Kombination mit
Durchfiihrungsziegel. Flachdacher
in Kombination mit Klebeplatte.

FUEE T G D160 oder D180 (mit Distanzstiick)
(mm)
Material EPS / Stahl / Kunststoff

Farbe aufien
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Verpackung
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Durchfluss Geschwindig- Druckvertust
(m?/h) keit (m/s) Ablauf (Pa) Zulauf (Pa)
72 1 0,2 1.4
145 2 1 5,4
217 3 2,2 12,2
290 4 4 21,8
434 6 9 49

Druckverlust: Zu- und Ablauf
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