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FICHE TECHNIQUE

Boîte de dérivation en 
saillie Duco Transformateur

La boîte de dérivation en saillie Duco Transformateur est fourni de série 
avec le Duco Transformateur 230VAC-24VDC/20W. Il s'agit d'un boîtier 
compact à monter en surface, facile à monter grâce aux deux pattes de 
fixation intégrées. Le Duco Transformateur 230VAC-24VDC/20W lui-même 
est livre en vrac dans la boîte de dérivation en saillie.

Caractéristiques

Numéro d'article :

0000-4763 
(y compris le Duco 
Transformateur 230VAC-
24VDC/20W)

Dimensions (l x H x L) en mm :

Y compris les pattes de fixation : 
102 x 40 x 85
Sans les pattes de fixation : 
85 x 40 x 85

Résistance à l'eau : Classe IP 54

Entrées possibles : 3 x connexion à l'arrière 
12 x connexion latérale

Section maximale de fil par 
connexion : 5 x 2,5 mm²

Champ d'application :

• Température ambiante : 
-25°C à +40°C

• Humidité relative :  
50 % à 90 %

• Tension maximale admissible : 
400V

Matériau :
Boîte de dérivation en saillie : PP
Couvercle : PE
Sans PVC ni silicone

Coloris : Vert

Poids : 40g

Emballage : Carton 
(avec le Duco Transformateur)
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