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Sanitair schema DucoBox Eco basispakket All-Electric : BOVEN aansluiting
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Sanitair schema DucoBox Eco All-Electric concept:
BOVEN aansluiting

L2000462-G (nl)
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Sanitair schema DucoBox Eco basispakket All-Electric : ONDER aansluiting
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Sanitair schema DucoBox Eco All-Electric concept:
ONDER aansluiting

L2000462-E (nl)
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Sanitair schema DucoBox Eco Hybride concept (MTV)

Pompgroep voor MTV Aansluitbalk

Driewegklep + actuator

Geïsoleerde bypass

DucoBox Eco

Aansluitflexibel

Enkel licht met de hand 
tegendraaien.

Tapwater Boiler 60 à 
300 L met aquastaat 
naar eigen keuze 
of DUCO externe 
temperatuursensor
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Sanitair schema DucoBox Eco Hybride Stand Alone

DucoBox Eco

Aansluitflexibel

Tapwater Boiler  
60 à 300L met 

aquastaat naar eigen 
keuze of DUCO extern 

temperatuursensor

SWW

Combi

Driewegklep + actuator

Enkel licht met de hand 
tegendraaien.

(*) :  Optioneel: By-pass
(**) : Positie terugslagklep i.f.v. type ketel.  
 Voor correcte plaatsing zie document L2001850
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