FICHE TECHNIQUE
DucoFlex Silencieux flexible D125/ D160/
D180 L1000mm

Le DucoFlex Silencieux est un silencieux (semi-)flexible composé d'un
conduit interne antibactérien souple (non tissé) et d'une paroi externe

en aluminium laminé de polyester. L'espace entre la paroi intérieure et
extérieure est rempli de matériel insonorisant de 25 mm.

Caractéristiques

0000-4586 (D125) Perte de pression par métre (en fonction de
; 0000-4630 (D125 M/F) la vitesse de l'air) - version droite
Code article 0000-4631 (D160 M/M)
0000-4632 (D180 M/M) 0125
175 x 175 x 1100 (D125)
. . 175 x 175 1160 (D125 M/F)
Dimensions (xHxLlenmm : 50 510, 1160 (D160 M/M)
230 x 230 x 1160 (D180 M/M) 0160
Classe d'étanchéité : n.a. 101 0180
¢ Tissu de polypropyléne (non %
Paroi intérieure : tissé) a
¢ Antibactérien g
. (1]
Caractéristiques spéci- * Tres S,OuPle } S S
fiques : . Temper‘ature d'application: g
-30°Ca140°C o 14
Champ d’application : Extraction / pulsion &
Matériau : PP - Alu/polyester - Laine de
verre
Coloris : Aluminium
, N 0,1 } t
Emballage : Emballé par piece 10 100 500

Débit (m3/h) D — Vitesse de l'air m/s
_ Diamétre (mm)

Valeurs acoustiques

Perte d'insertion Di (dB)
Longueur
@ (mm) (m)
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

@ 125 1 " 12 30 25 26 30 40 24

@ 160 1 7 16 30 23 24 30 34 22

@ 180 1 3 7 29 23 22 28 29 17

(Rapport d'essai LAV 5957/19 - Institut IMS ad)
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Dimensions

STD

: Gaine intérieure en polypropylene - non tissé
: Laine de verre (25mm -16kg/m?3)
: Gaine extérieure en polyester laminé aluminium

o O W >

: Ruban d'aluminium

MM
Maile - Mile

L: 1000mm
F: 50mm
E:D125=175mm

MF
Male - Femelle

: Bague intérieure

: Bague extérieure

: Gaine extérieure en polyester laminé aluminium
: Laine de verre (25mm -16kg/m?)

: Gaine intérieure en polypropyléne - non tissé

: Joint d'étanchéité (caoutchouc)

@ Mo o w >

Caractéristiques spécifiques

H: 1000 mm

L: 1160 mm

J: 80 mm

E: D125 (M/F) = 175mm
D160 (M/M]) =210 mm
D180 (M/M]) =230 mm

Raccordement 1 | Raccordement 2 | Rayon de cour-
(dimensions (dimensions bure
intérieures) intérieures) min.
DucoFlex Silencieux flexible D125 127 mm 127 mm 0,20 m
DucoFlex Silencieux flexible D125 (M/F) 125 mm 125 mm 0,20 m
DucoFlex Silencieux flexible D160 (M/M) 160 mm 160 mm 0,24 m
DucoFlex Silencieux flexible D180 (M/M) 180 mm 180 mm 0,26 m
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