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TECHNISCHE FICHE

Pre-Heater DucoBox Energy 
Comfort (Plus) - 1425W

De Pre-Heater is een vorstbeveiliging op basis van een elektrische weerstand 
van maximaal 1425W die optioneel toegepast kan worden in de ODA-aansluiting van een 
DucoBox Energy Comfort (Plus).

De weerstand wordt modulerend aangestuurd op basis van diverse temperatuurmetingen 
in de ventilatie-unit.

Artikel Artikelnummer

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU 0000-4807

Fysieke eigenschappen
Breedte x Hoogte x Diepte (mm) 392 x 212 x 257 mm

Aansluitdiameter 2 x ^180 (F)

Gewicht 2450 g

Materiaal EPP-behuizing

Toepasbaar bij: DucoBox Energy Comfort
DucoBox Energy Comfort Plus

Plaatsing Extern, in de ODA (buitenlucht) leiding

Omgevingstemperatuur Tussen 10 en 40°C

Werkingsgebied Tussen -15 en 40°C 

Gebruik DUCO aansluitstukken D160/D160, D160/D180, D180/180 of D180/200 voor de aansluiting op maat, afhankelijk van het type ventilatie-unit 
en het benodigde debiet:

Type 
toestel Debiet 1

Aansluitstuk
2

Heater
3

Aansluitstuk
1

2

3
D325

Tot 250 m3/h
D160/D180
0000-4725

Pre-Heater
0000-4807

D160/D180
0000-4725

Tot 350 m3/h D180/D180
0000-4726

D160/D180
0000-4725

D400
Plus D350
Plus D450
Plus D550

Tot 250 m3/h
D160/D180
0000-4725

D180/D180
0000-4726

Tot 350 m3/h
D180/D180
0000-4726

D180/D180
0000-4726

Tot 550 m3/h
D180/D200
0000-4727

D180/D180
0000-4726
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Elektrische eigenschappen
Elektrische voeding 230 VAC

Communicatie Rechtstreeks met DucoBox (via voorgemonteerde kabel)

Piekvermogen 1425 W

Max. opgenomen stroom 6,2 A

IP-klasse IP41

Doorsnedetekeningen Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W
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